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Céline HAMIDOUCHE
Directrice Administrative
celine.hamidouche@biomedisyst.com

 DIANA MARIN   
marin@biomedisyst.com
responsable des commandes

 FLORENCE GILLIOT
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SIRET : 499 819 779 00053
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 HAMIDOUCHE MADJID
hamidouche@biomedisyst.com
president

SAV
ALEXIS KOUMI
Chef de Produits/SAV
koumi@biomedisyst.com

Les produits défectueux peuvent être renvoyés pour 
expertise à Signes. 
Avant tout retour, merci de contacter Alexis KOUMI

		  2600 Route Départementale 402
		  Parc d’activités du Plateau de Signes - Zone Est
		  Technoparc de la Queue de Sartan  
		  83870 SIGNES 

Jours d’ouverture : du lundi au vendredi 
Horaires d’ouverture : 9h-12h30 / 13h30-17h 
Pas de fermeture annuelle sauf jours fériés 

 DACYN HAMIDOUCHE   
dhamidouche@biomedisyst.com
hauts de france/NORMANDIE/92/93/95/GRAND EST

FRANCHE COMTE BOURGOGNE

 ALEXIS KOUMI    
koumi@biomedisyst.com
centre/03/58/75/77/78/89/91/94

 LOIC MOULINAS
moulinas@biomedisyst.com
auvergne/rhone-alpes/occitanie/paca

 NOLWENN RAVON
ravon@biomedisyst.com
bretagne/pays de la loire/nouvelle aquitaine



qMANCHETTES A PRESSION REUTILISABLES

APPLICATIONS

 Chirurgie,

 Soins intensifs,

 Radiologie, procédures spéciales,

 Urgences et réanimation.

Caractéristiques techniques

Enveloppe externe en polyester imperméable et épais 
assurant une qualité durable, une pression optimale et une 
grande propreté,

 Face arrière renforcée par des lamelles métalliques 
en interne pour limiter au maximum les déformations de la 
manchette durant le gonflement,

  Filet avant transparent permettant une vision claire de la 
poche à perfusion et du niveau de liquide à perfuser,

 Crochet robuste permettant la fixation de la poche 
de liquide,

 Solide boucle pour le maintien sur une potence,

 Lecture précise de la pression visualisée sur un 
manomètre anéroïde (+/- 0.2 mm Hg à 300 mm Hg),

 Poire de gonflage en PVC et valve de décompression 
rapide,

  Absence de latex,

 Lavable jusqu’à 30°C.

 

 



60,00 €UHT

95,00 €UHT

REFERENCE 0FMT-PI/05B - Manchette à pression 500ml               
Avec poire de gonflage et manomètre

REFERENCE 0FMT-PI/10B - Manchette à pression 1000ml               
Avec poire de gonflage et manomètre

Enveloppe avec velcro

REFERENCE 0FMT-PI/30 - Manchette à pression 3000ml             
Avec poire de gonflage et manomètre

Forme de poche avec fermeture éclair

Existe en trois tailles de poche 
500, 1000 et 3000 ml   

DIFFERENTS MODELES

55,00 €UHT



18,00 €UHT

17,00 €UHT

qMANCHETTES A PRESSION usage unique

APPLICATIONS

 Chirurgie,

 Soins intensifs,

 Radiologie, procédures spéciales,

 Urgences et réanimation.

REFERENCE 0FMT-DPI/10 
Manchette à pression 1000ml               
Avec poire de gonflage et soupape de sécurité

REFERENCE 0FMT-DPI/05 
Manchette à pression 500ml               
Avec poire de gonflage et soupape de sécurité

Caractéristiques techniques

Enveloppe externe en polyuréthane laminé 
assurant une qualité durable, une pression optimale et 
une grande propreté,

 Robinet d’arrêt à 3 voies assure un contrôle précis 
de la pression,

  Bande de sac fluide durable et conçue pour
s’adapter parfaitement à tous les sacs standards,

 Jauge à code couleur pour simplifier la
surveillance de la pression,

   Manchon en filet autour du sac offre une fenêtre
visible pour voir quels fluides sont sous pression,

 La soupape de sécurité permet un empêchement de 
surgonflage (décharge de pression de 330 mmHg).

 

 



ADRESSES 

Contact
koumi@biomedisyst.com
07 72 25 72 85

Retrouvez tous nos produits sur 
www.biomedisyst.com

ADRESSE POUR LES 
RENVOIS DE SAV

2600 RD 402, Plateau de Signes 
Zone EST, Queue de Sartan
83870 SIGNES
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